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ТУРБОНАСАДКА

Таблица подбора переходников
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 ■ Надставка «полутурбо» FT Ferroli 
служит для принудительного отво-
да продуктов сгорания и является 
дополнительным оборудованием к 
энергозависимым напольным котлам 
с атмосферной горелкой (PEGASUS, 
PEGASUS D, PEGASUS T, PEGASUS 
DK). Надставка «полутурбо» позволяет 
эксплуатировать котел при отсутствии 
стационарного дымохода. Обеспечи-
вает отвод продуктов сгорания через 
стену на улицу, при этом забор воздуха 
для горения происходит из помещения, 
в котором установлен котел (режим «по-
лу-турбо»).

 ■ Надставка крепится не-
посредственно на  гор-
ловину котла (дымоход). 
Монтаж системы дымо-
удаления начинается с 
присоединения к надстав-
ке переходника (таблица 
на стр.80) ø 60/80 мм и 
ведется из труб ø 80 мм.

 ■ Надставка универсальная, но в зависимости от 
выходного диаметра дымохода котла подбирается 
переходник

Модель 
котла

Количество секций 
теплообменника

Диаметр
дымохода

Объем дымовых 
газов (м3/ч)

Код
переходника

Код 
надставки

PEGASUS 15 3 130 85 020003Х0

020000X0
(цвет: 

белый)

PEGASUS 23 3 130 88 020003Х0
PEGASUS 32 4 130 125 020004Х0
PEGASUS 45 5 150 140 020005Х0
PEGASUS 49 6 180 200 020006Х0
PEGASUS 56 6 180 205 020006Х0

Устройство для принудительного отвода продуктов 
сгорания. Позволяет эффективно удалять дым от котла 
с любым дымоходом и даже при его отсутствии.
Для всех котлов Pegasus мощностью до 56кВт включи-
тельно
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ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ
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013018X0 Датчик уличной температуры • •
1KWMA11W Датчик бойлера с кабелем 2 м •
043005X0 Датчик бойлера с кабелем 5 м •
013015X0 Блок каскадного регулирования • • • • •

013013X0 Блок зонального контроля 
температуры • • • • •

Артикул Наименование
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013018X0 Датчик уличной температуры • •
1KWMA11W Датчик бойлера с кабелем 2 м •
043005X0 Датчик бойлера с кабелем 5 м •
013015X0 Блок каскадного регулирования • • • •
013013X0 Блок зонального контроля температуры • • • •

Дополнительные аксессуары для котлов серии PEGASUS

Дополнительные аксессуары для котлов серии ATLAS
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 ■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
 ■ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

 ■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ FERROLI:


